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Standardy zagospodarowania wéd opadowych miasta Szczecina

KARTA ROZWIAZANIA NBS
Typ rozwiagzania

Rozwigzanie NBS Zaznacz (X)
Zielone rowy
Niecki infiltracyjne
Muldy chtonne
Skrzynki rozsgczajace
Parki kieszonkowe
Zielone place zabaw
Ogrody deszczowe
Ogrody deszczowe w donicach
Zielone dachy
Zielone fasady
Zbiorniki retencyjno-wstrzymujgce
Stawy retencyjne
Nawierzchnie wodoprzepuszczalne
Inne (jakie?)....ooeevrerereerrerennnes

Lokalizacja
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Charakterystyka powierzchni odwadnianej

6 Powierzchnia budYNKOW W MZi ...ttt ses s sesen s s s s enenes
& Powierzchnia Nieprzepuszczalna W M2Zi .......oovieeeeee et esse e e ees et aes e
6 Powierzchnia terendw zZieloNYCh W M?2: ottt ses s s rerns

Bilans wod opadowych na dziatce

ilos¢ wadd do retencjonowania dla deszczu referencyjnego o prawdopodobienstwie opadu p=50% i czasie trwania t=15 min —
Natezenie opadu powinno byc obliczane z wykorzystaniem danych z Polskiego Atlasu Natezeri Deszczow PANDa
(proponujemy uzy¢ Kalkulatora Retencji NBS Szczecin) — dla potrzeb ewidencyjnych

6 los¢ wody do retenCjoNOWANIA W i ittt e et
6 llos¢ wody planowanej do retencjonoWane) W li.........cccoeveeeieievieriseeee e st

Informuje, ze wody opadowe zostajg zagospodarowane na dziatce Inwestora zgodnie z powyzszymi
wyliczeniami oraz przedstawiong dokumentacja.
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